


Vision periférica:
1) Conos: Detectan luces brillantes y de colores. Muchos

en el centro de la retina y pocos en los bordes. Poco
eficientes en la observacion nocturna.

2) Bastones: Detectan luces debiles y con tonos grises.
Pocos en el centro de la retina y muchos en los bordes.

Uso de vision periférica: En la observacion de
nebulosas, cumulos globulares y galaxias.

Reflejo puplilar: Proceso lento (+0- 20 minutos).




Consideraciones preliminares:
El lugar ideal y el lugar posible.
Evitar obstaculos visuales.
Evitar las luminarias.
Disponer de un cuaderno de anotaciones.
Utilizar una linterna con luz roja y débil.

Magnitud limite visual: 4 a 7 (segun polucién
luminica, humedad, fase lunar, etc.).




Hemisferio Sur

Cartas celestes:
Simulan el cielo para un determinado momento.
Ayudan a orientarse y a localizar objetos.

Facilitan la interpretacion de los sistemas de
coordenadas celestes.

Cartas celestes que recomendamos:
Stellarium: http://www.stellarium.orqg

Cartes du Ciel: http://www.ap-i.net/skychart/es/start




Actividades de iniciacion en la observacion sin instrumentos:
Reconocimiento de estrellas y planetas brillantes.
Reconocimiento de constelaciones y asterismos.

Localizacion de las posiciones de: el polo Sur celeste, el
meridiano del lugar, el ecuador celeste y la ecliptica.

Observacion del movimiento aparente de la esfera celeste
(durante una noche) y de los movimientos relativos de la
Luna y de los planetas (noche a noche).

Observacion de campos amplios: Via Lactea, nubes de
Magallanes, cometas, estrellas fugaces, lluvias de
meteoritos, satelites artificiales, etc.
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Usar siempre el ocular de mayor focal. Ofrece
mayor campo. Facilita la busqueda de objetos.

Ocular de focal corta: Se usa solo en objetos
brillantes y pequenos.

Cantidad ideal de oculares: 3 (de buena calidad).
Diagonales: Para refractores y catadiotricos

Barlow: Aumenta la distancia focal efectiva del
telescopio. Menor campo. Usar solo en casos
especiales.

Reductor focal: Disminuye la distancia focal
efectiva del telescopio. Solo para astrofotografia.




e Apertura: diametro del objetivo. Propésito de un telescopio es recolectar
la mayor cantidad de |luz posible

 Distancia focal: Es la longitud que recorre la luz desde gue penetra en la
lente o sale del espejo principal, hasta el foco, o punto en el que se concentra
la luz.

e Aumento: se refiere a como sera observado si nos ubicasemos a una
distancia "tantas veces" mas cercana al objeto.

Por ejemplo: si observamos a la Luna con 36 aumentos (36x) y sabemos
gue esta se localiza a unos 384.000 kilometros de distancia, nos aparecera tal
cual seria observada desde solo 10.666 kilometros.

« Formula del Aumento: Distancia Focal (objetivo)/distancia focal (ocular).

« Aumento Limite del Telescopio: 2,3 x Diametro (mm).




Bondades: Gran campo, imagen derecha, econdmicos,
portables, pequenos.

Caracteristicas recomendadas: 7x 50.
Accesorios a utilizar: Tripode, reposera.

Objetos a observar: La Luna, planetas, satélites de
Jupiter, anillos de Saturno, estrellas dobles, Via Lactea,
cometas, cumulos brillantes y extendidos.

Objetos a detectar: Nebulosas, cumulos débiles, planetas
lejanos, asteroides y galaxias brillantes.

Magnitud limite visual: 10.




Atlas lunares:

Simulan el relieve de la Luna.

Ayudan a orientarse y a localizar accidentes del relieve
lunar.

Reconocer detalles en cada fase lunar, es una actividad
recomendada para telescopios peguenos.

Atlas lunares para computadoras:

Virtual Moon Atlas: http://virtual-moon-atlas.softonic.com/
The Full Moon Atlas: http://www.lunasociety.org/atlas/




Bondades: Aumentos, detalles en objetos brillantes.
Caracteristicas recomendadas:
Refractores: D>60 mm y focal “corta”.
Reflectores: D=150 a 250mm.

Usos de cada tipo de telescopios:

Distancia focal larga y poco diametro: Para objetos
brillantes (Luna, planetas y estrellas dobles).

Distancia focal corta y gran diametro: Para objetos
extendidos y de poco brillo (cimulos estelares, nebulosas,

galaxias).




Suelo: Debe ser firme.

Base de sustentacion: Debe ser amplia.

Rigidez: No debe admitir torsiones. Las patas deben
ser robustas. Ajustar bien los tornillos.

Nivelacion: Se logra extendiendo las patas. Disponer
siempre de un nivel.

Evitar que personas tropiecen con las patas del
tripode.

Bandeja de oculares. Facilita la disponibilidad de
accesorios.




" # : .___.: --_._55._.

No requiere de la orientacion del tripode.

Facil

e armalr.

Facilid

ad para localizar objetos manualmente.

Dificultad para seguir el movimiento aparente.
Para observacion visual. No para astrofotografia.

deal para telescopios de uso terrestre. Ejemplos:
para mostrar paisajes y observacion de aves.

Vienen motorizadas para seguimiento y
bUusqueda. Son muy costosas.




No requiere de la orientacion de la base.

Facil de armar.

Facilidad para localizar objetos manualmente.
Dificultad para seguir el movimiento aparente.
Economica, permitiendo comprar mayores diametros.

ldeal para telescopios grandes destinados a
observacion visual contemplativa.

No aptos para astrofotografia.
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Requiere de una buena nivelacion del tripode.

Ponerla en estacion cada vez gque es armada. Se
hacen marcas en el suelo para localizar las patas.

Dificultad para localizar objetos manualmente,
especialmente si el telescopio es newtoniano.

Facilidad para seqguir el movimiento aparente.
Se puede motorizar para seguimiento.
Costosas, especialmente las motorizadas.
|deal para astrofotografia de larga exposicion.




Requieren de una buena nivelacion del tripode.
Colocar primero las pesas despues el tubo.
Requiere puesta en estacion en cada armado.
Dificultad para localizar objetos manualmente.
Facilidad para seguir el movimiento aparente.
Costosas, especialmente las motorizadas.

|deal para astrofotografia de larga exposicion.
Dificultad para seguir objetos que culminan.
Facilidad para incorporar accesorios y balancear.
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Tipos: De anteojo con reticulo, con laser, etc.

Orientacion de los reticulos: mover alternativamente el
telescopio segun un eje. Girar el reticulo del buscador hasta
gue un hilo coincida con el movimiento de las estrellas.

Colimacion:

1°) Localizar estrella brillante aislada.

2°) Centrar en el ocular del telescopio (mejor si es reticulado).
3°) Centrar en el buscador con tornillos de ajuste.

Uso: Movimiento de un eje hasta un hilo y luego mover segun
el otro eje hasta el centro.




Limpieza de oculares y lentes: Aire comprimido de
uso en electronica, panos opticos.

Humedad: Cuidado con los hongos. Uso de
secadores de pelo. No respirar delante de lentes y
espejos.

No introducir objetos en los tubos de newtonianos

Aluminizados: No tocar la superficie, Lavar sélo en
caso de mucha suciedad. Realuminizar.

Tapas: Usarlas cuando no se esta observando.




Focalizadores: Suelen ser accionados manualmente con
pinon y cremallera. Otros son motorizados y con control
desde computadoras.

Todo observador debe enfocar el instrumento.

Finalizado el enfoque, el observador no debe tocar el
telescopio.

El observador debe estar comodo. Uso de sillas y/o
escaleras.

Evitar luces directas al ojo del observador.
Uso de filtros: Antipolucion, lunar y de colores.
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Traslados: Evitar saltos y vibraciones fuertes.
Controlar la colimacion de componentes opticos.

Observacion del Sol: Por proyeccion, usar
telescopios de pequefio diametro, obturar la boca
del telescopio, precauciones con el uso de filtros.

Observacion de objetos débiles: Sin Luna y luego
de 20 minutos en total oscuridad.

Los miopes puede no usar los anteojos. Quienes
tienen astigmatismo, deben usar los anteojos.




Abrigos: El observador debe estar bien abrigado.

La iInmovilidad acentua la sensacion de frio. Uso
de Termos con Iinfusion caliente.

Repelente de insectos: Especialmente en verano.

niciar la actividad con objetos brillantes (Luna,
nlanetas, estrellas) y dejar los objetos debiles
(nebulosas y galaxias) para mas adelante.

Planificar la observacion. Preparar una lista de
objetos con coordenadas o cartas de localizacion




Reqguerimientos para equipos pequence..
Montura ecuatorial.
Autoguiado.
Computadora.

Actividades a realizar;

Astrofotografia (Camaras digitales y CCDs para
Astronomia).

Astrometria relativa (CCDs para Astronomia).
Fotometria diferencial (CCDs para Astronomia).
Ocultaciones de estrellas por asteroides.




Astrometria de cuerpos menores:
Seguimientos para mejorar elementos orbitales.

Recuperacion de asteroides con alta
iIncertidumbre.

Confirmacion de descubrimientos de posibles
NEOSs.

Astrometria de estrellas dobles abandonadas:
Actualizacion del catalogo WDS.
BUsqueda nuevos sistemas binarios.
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Period = 6.004148

Confidence Interval (probability 0.95) ( 6.003854, 6.004442)
RMS = 0.024397

Amplitude = 0.39, Error = 0.034503

ID: 6473.519850
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Fotometria de asteroides:

Determinacion de periodos de rotacion.

Forma del asteroide, orientacion y movimiento del eje

de rotacion, deteccidn de satélites, deteccidon del efecto
Yorp, estructura interna.
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Peried = 15.950620

Confidence Interval (15.949470, 15.951770)
RMS =0.016813

Amplitude = 0.21, Error = 0.023778

JDo= 2456489.654540

#Points = 1108

- Period = 21.088722
Confidence Interval (probability 0.95) (21.086621, 21.080824)
RMS = 0.012261
Amplitude = 0.19, Error = 0.017339
JDo= 2456496.458620
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Fotometria de estrellas variables:

Determinacion de periodos orbitales de estrellas
eclipsantes.

Analisis del brillo de estrellas variables intrinsecas.

Fotometria relativa

01:20 01:30 01:40 01:50 02:00 0z:10 0z:20 02:30 02:40 02:50 03:00 03:10 03:20 03:30

6/04/2013 +
T (2456331 + ) Observador: gaf FotoDif 3.




Fotometria de transitos de exoplanetas:
Determinacion de periodos orbitales de exoplanetas
Analisis de variaciones del tiempo del transito (TTV).

7 WASP—46 b of ronomico Wiy Gato Grisiyy" WASP—4 b

JO (2456227 + ) JO {2456956 + }




Meétodos: Por fotometria diferencial y por deriva.
Finalidad:
Determinacion de dimensiones y formas de asteroides.
Presencia de atmosferas, eyecciones y satélites.




Y ahora ...

... a explorar el Universo!!



